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СПЕЛАЯ ДЫНЯ ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО АЛЫЕ ПАРУСА ДИКАЯ ВИШНЯ ГРАНАТ

НЕБЕСНЫЙ БАЛТИКА НОРВЕЖСКИЙ
 ДОМ ОРГТЕХНИКА КАРИБСКАЯ

 НОЧЬ

 ВАЖНО: для увеличения службы покрытия нужно удалить старую краску и 
отшлифовать неровную поверхность. После обработки, поверхность должна 
быть сухая и очищенная от пыли ;

 поверхность, ранее обработанную пропиткой, очистить только от пыли и грязи;
 наружные поверхности , ранее обработанные маслами можно красить не 

менее, чем через 5 ет после обработки
  для подготовки поверхности не использовать органические растворители,
  при поражении поверхности грибком, мхом, плесенью, её следует очистить и 

обработать антисептиком длительного действия,
 пористые поверхности обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ 

ГРУНТОМ или ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ;
 перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не 

рекомендуется;
 наносить  на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при 

температуре не менее +10 °С, при использовании  компрессорного 
краскопульта с верхним расположением бачка, давление устанавливается  5-6 
атм,  используется сопло   2-2,5 мм;

 обязательно прокрашивайте торцы дерева, чтобы предотвратить впитывание 
воды во время дождей;

 при окраске снаружи, не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы 
при выпадении росы на окрашиваемые поверхности;

 время высыхания - от 1,5 часа
 следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего,
   рекомендуется нанести 3 слоя краски,
 срок службы наружных горизонтальных поверхностей и южных фасадов 

ограничен


