


ЛЕСНАЯ СКАЗКА ИЗУМРУД МОРСКАЯ ВОЛНАНЕБЕСНЫЙ БАЛТИКА

НАНЕСЕНИЕ
ВАЖНО: поверхность должна быть сухая, бетон сформированным ;
 для подготовки поверхности не использовать органические растворители,
 если бетонная чаша сделана недавно, рассчитайте точно, сколько нужно 

времени для полного формирования бетона (для 20см стяжки это займет 
около 3 месяцев),

при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от 
шлифовки

пористые поверхности обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
ГРУНТОМ или ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ;

перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не 
рекомендуется;

наносить  на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при 
температуре не менее +10 °С, при использовании  компрессорного 
краскопульта с верхним расположением бачка, давление устанавливается  5-
6 атм,  используется сопло   2-2,5 мм

при окраске снаружи, не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы при 
выпадении росы на окрашиваемые поверхности.

время высыхания - от 1,5 часа
следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего,
  рекомендуется нанести 3 слоя краски,
 эксплуатацию бассейна можно начинать не менее, чем через 7 дней после 

покраски,
 стойкая к слабым щелочным растворам, мытью мыльным раствором, не стойкая 

к действию кислот


