


ФИСТАШКА ОНДУЛИН ЛЕСНАЯ СКАЗКА ИЗУМРУД МОРСКАЯ ВОЛНА

АРАБИКА
КРАСНАЯ
ЧЕРЕПИЦА КИРПИЧ ТОПЛЕНОЕ

 МОЛОКО
СЛОНОВАЯ
КОСТЬ

СПЕЛАЯ ДЫНЯ ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО АЛЫЕ ПАРУСА ДИКАЯ ВИШНЯ ГРАНАТ

НЕБЕСНЫЙ БАЛТИКА НОРВЕЖСКИЙ
 ДОМ ОРГТЕХНИКА КАРИБСКАЯ

 НОЧЬ

 ВАЖНО:  поверхность должна быть сухая ;
 удалить с поверхности грязь, мел, пыль, жир ;
 при наличии сильных жирных пятен, 

поверхность обезжирить ацетоном;
 пористые поверхности обязательно нужно 

обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ 
и л и  Г Р У Н Т О М  Г Л У Б О К О Г О 
ПРОНИКНОВЕНИЯ;

 перед применением краску тщательно 
п е р е м е ш а й т е ,  р а з б а в л е н и е  н е 
рекомендуется;

 наносить  на поверхность в 2-3 слоя кистью, 
валиком или распылением при температуре 
не менее +10 °С, при использовании  
компрессорного краскопульта с верхним 
р а с п о л о ж е н и е м  б а ч к а ,  д а в л е н и е 
устанавливается  5-6 атм,  используется 
сопло   2-2,5 мм;

 время высыхания - от 1,5 часа
 следующий слой наносить после полного 

высыхания предыдущего;
 дл я п ри дан ия  блес к а  п окра ш енно й 

поверхности, можно покрыть в один слой 
любым лаком на водной основе 


