


ФИСТАШКА ОНДУЛИН ЛЕСНАЯ СКАЗКА ИЗУМРУД МОРСКАЯ ВОЛНА

АРАБИКА
КРАСНАЯ
ЧЕРЕПИЦА КИРПИЧ ТОПЛЕНОЕ

 МОЛОКО
СЛОНОВАЯ
КОСТЬ

СПЕЛАЯ ДЫНЯ ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО АЛЫЕ ПАРУСА ДИКАЯ ВИШНЯ ГРАНАТ

НЕБЕСНЫЙ БАЛТИКА НОРВЕЖСКИЙ
 ДОМ ОРГТЕХНИКА КАРИБСКАЯ

 НОЧЬ

НАНЕСЕНИЕ

 поверхность должна быть сухая, очищенная от загрязнений;
 при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить 

пыль от шлифовки
 пористые поверхно;сти обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ 

ГРУНТОМ;
 перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не 

рекомендуется, но при необходимости можно разбавить водой не более 5%;
 наносить  на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при 

температуре не менее +10 °С, при использовании  компрессорного 
краскопульта с верхним расположением бачка, давление устанавливается  
5-6 атм,  используется сопло   2-2,5 мм

 при окраске снаружи, не рекомендуется покраска в утренние и вечерние 
часы при выпадении росы на окрашиваемые поверхности.

 время высыхания - от 1,5 часа
 следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего


